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überw iegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: EPDM, Farbe: schw arz, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
sehr gut beständig gegen Witterung 
und Alterung und zahlreiche Chemikalien
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesonders bei dauerhafter 
bzw. w iederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3
alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar
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überw iegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: EPDM, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
sehr gut beständig gegen Witterung 
und Alterung und zahlreiche Chemikalien
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesonders bei dauerhafter 
bzw. w iederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3
alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar
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überw iegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: NBR, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
mäßig beständig gegen Witterung und Alterung
gut beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesonders bei dauerhafter 
bzw. w iederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3
alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar
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überw iegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
als Montagehilfe einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet
Qualität: EPDM, Farbe: schw arz, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
sehr gut beständig gegen Witterung 
und Alterung und zahlreiche Chemikalien
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesonders bei dauerhafter 
bzw. w iederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3
w eitere Abmessungen und Qualitäten können selbstklebend ausgerüstet w erden. 

  


