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Qualität: NBR
Farbe: grau
Shore A: ca. 70° +/-5°
nicht beständig gegen Witterung und Alterung
gut bis sehr gut beständig gegen zahlreiche Öle und  Fette
Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2
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Qualität EPDM
Farbe: schw arz, 
Shore A: ca. 65° +/-5°
gut beständig gegen Witterung und Alterung
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
Toleranz nach DIN iso 3302-1 e"
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Qualität: NR, rundgeheizt
Farbe: beige
Shore A: ca. 45° +/-5°
hochelastisch, abriebsfest, kerbzäh
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, Säuren und Laugen
nicht w itterungs- und alterungsbeständig
Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2
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Qualität Fluorkautschuk
Farbe: schwarz, 
Shore A: ca. 75° +/-5°
sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche agressiv e Medien
temperaturbeständig bis ca. +270°C
Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2
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Qualität Silikon
Farbe: grau/transluzent
Shore A: ca. 60° +/-5°
sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung
nicht bzw . mäßig beständig gegen Öle und Fette
temperaturbeständig bis ca. +200°C
Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2
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Qualität CR, rundgeheizt
Farbe: schwarz, 
Shore A: ca. 60° +/-5°
gut beständig gegen Witterung und Alterung
w iderstandfähig gegen zahlreiche Öle und Fette
Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

 

 

 


